USB 接続 

V 


付録 


step 1 ) 

設置•接続する 

k, _ 

Step 2 ) 

パソコンに接続する 


MFC-J800D/J800DW 

かんたん設置ガイド 


細〇 

Free 


マイ S —オフリー 



广 


設置が終わったら「ユーザーズガイド基本編」をご覧ください。 

反! 一^ホ> しょ*け I 本製品の動作がおかしいとき、故障かな？と思った 
四ソ/一し el み I ときなどは、 iU 下の手順で原因をお調べくださし、。 

1 別冊のユーザーズガイド基本編第 8 章「こんなときは」で調べる 

2 ブラザーのサポートサイトにアク七スして、最新の情報を調べる 

► http://solutions.brother.co.jp/ 


f サポートブラザー I 検索 


め 




携帯電話からち簡単なサポート情報を見ることができます。 

http://nn.brother.co.jp/support/ 


ヴポートサイト 


オンラインユーザー登録をお勧めします。 

プラザ-マイ ポ ■ 巧 " ► https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録しげこだくと、製品をより快適にご使用しげこだくための情報をし巧早くお届けします。 


©WMOPUjM 




このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書はなくさないようにを意し、いつでち手に取って見ることができるようにしてくださし、。 
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ユーザーズガイドの構ぶ 

L _ J 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用くださし、。 


■はじめにお読かくださし、 


1. 安全にお使いいただくために（冊子） 

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。 

付属 

2. かんたん設置ガイド（冊子） 

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 

夕 

付属 


■ 用途に応じてお読かくださし、 


3. ユーザーズガイド基本編（冊子） 

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。 

月 

付属 

4. ユーザーズガイドパソコンま用編 （PDF お式） 

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、付 
属の各種アプリケーシヨンについて詳しく説明しています。 

載寸属 

ユーザーズマニュァ 

ル CD-ROM の見かた 

与 39 ぺージ 


■便利にお使いくださし、 


巧画面で見るマこュアル （HTML お式） 


上記のうち、3〜4のユーヴーズガイドを一体化して、パソコンの画面上で見られるよ 
うにしたマこュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直 
接飛ぶため、冊子のぺージをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい 
情報をすぐに確認することができます。 



サポートサイト 


ダウン□ード 


上記はすべて、最新版がサポートサイト（ブラザーソリューションセンター)からも 
ダウン□—ドできます。 http :// solutions . brother . co . jp / 


最新のドライバ-やファ-ムウ I ア体体ソフトウ I ア）を入手ずるときは? 


靡社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。 

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい 0 S に対応したリ、印刷やスキンなどの際のトラブルを 
解決できることがあります。また、複合機本体のトラブルは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくす 
ることで解決できることがあります。 

最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)からダウン 
□-ドしてください。ダウン□-ドやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。 

http://solutions.brother.co.Jp/ 

ダウン□ー ドを始める前に、別冊のユーザーズガイド基本編「最新のドライバーやファームウェアをサポート 
サイトからダウン□-ドして使うときは」をご覧ください。 





































ユーザーズガイドの構成 

最新のドライバーやファームウェア 

(本体ソフトウェア）を入手するときは？ 

g 次 . 1 

本書のかかた . 2 

編集ならびに出版における通告 . 2 

Step ! 設置•接続ずる . 3 
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鼓置スペースを確認する . 4 

通信ボックスと AC アダプターをつなぐ . 4 

接続する（通信ボックス） . 5 

ケータイ通話お得サービスを設定する 

(通伊ボ、、 I クス） 0 

日付と時刻の設定（通信ボックス） . 8 

通信ボックスの日付と時刻を設定する . 8 

回線種別を確認する（通信ボックス） . 9 

ファクスの受信ち法を設定する 

(通信ボックス） . 10 

お買い上げ時の状態で電話-ファクスを 

受けるとき . 10 

電話-ファクスの受けかたを変更する . 12 

用紙をセットする（複合機本体） . 16 
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ドライバーとソフトウエアをインストールする 

(Macintosh の場合） . 35 

im . 37 

ドライバ ー& ソフトウエア CD - ROM の 

内容 . 37 

Windows ⑥ . 37 

Macintosh . 37 

使用環境 . 38 

この続きは… . 39 

関連製品のご案内 
innobella 

消ォモ □□ 


27 


1 




















































本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


A 注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示します。 

f 注意 ] 

お使いいただく上でのを意事項、制限事項などを記載しています。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書内での参照先を記載しています。 

r を意"! 


■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。 


本書で使用されているイラスト 

本書では本製品や操作ノ C ネルの説明に、 MFC-J800D のイラストを使用しています。 

本書で巧象となる製品 

本書は MFC-J800D、MFC-J800DW をが象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記していますので、ご確 
認ください。 


編集ならびに出版における通告 


本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。 
また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）にタオしては、出版物に含まれる誤植そ 
の他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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Step 1 設置-接続する 



M スターター インクカート IJ ツジは記録紙トレイの上の袋に入っています。お買い上げ後はじめてインクカート IJ ツジを取 
り付けるときは、製品に同桐されているスターターインクカートリツジを必ずご使用ください。 

• 子機/子機の付属品X MFC-J800DW のか 



A 


付属品を確認ずる 


署磯巧ござし、ましたら、纖、上げの販売店またはロラザ-〕-ルセンタ-(ぉ客様相談窓口）」Iこご連 


付属品の確認と保護部材の取り外し 


パソ n ンに接続する 
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ち0ち 



付録 


設置•接続する 












































保護部材を取り外ず 


設置スペースを確認ずる 



製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。個 
包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せ 
ずに保管してください。 

〇 本製品から輸送用の保護部材や栖包材を 
一 取り除く 


© 記録紙トレイを固定している保護部 材〇を 
胃 取り外ず 

複合機本体の前面を上ち向に持ち上げて傾け、保護 
部材を下に引き抜いてください。 



〇 


© 複合機本体を固定しているテープやフイ 
> ルム、タッチパネルの保護フイルムをず 
ベてはがず 



複合機本体、通信ボックスを設置するときは、それぞれまわ 
リに適切なスペースを確保してください。 



注意 I 


■ 本製品は、電気製品（電子レンジ、無線 LAN 機器、短 
距離無線通信機器対応製品、携帯電話や PHS の充電器 
や AC アダプター、 0 A 機器など)、セキュリティシス 
テムから 3 m IU 上離して設置してください。設置環境 
について詳しくは、下記をご覧くださし、。 

ユーザーズガイド基本編「通話が5まくいかないと 
ぎは」 


巧信ボックスと AC アダプターをつなぐ 



A 付属の AC アダプターのプラグを、通信 
< ボックスの AC アダプタープラグ差し込 
み口に差し込む 



ツ乂 ©の 下に入るよう、しっかりと押し込んでくだ 
さい。 



注意 ) 

■ 電源プラグは、まだコンセントに差し込まないでくだ 
さし、。 
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2 接続ずる（通信ボックス) 


注意 


■ IU 下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があります。 IU 下に示す接続方法 
IU 外の接続をしたいときは、販売店にご相談くださし、。 

■ お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品がご使用になれない場合があります。こ 
の場合は、配線工事が必要となります。工事には「電話工事担任害」の資格が必要となりますので、取り付け工事を 
行った販売店またはご利用の電話会社にご相談くださし、。 

■ お使いの回線が ADSL - に DN ■ ホームテレホン-ひかり電話などの場合は、「いろいろな 接続」 をご覧くださし、。 

与 >26 ぺージ「いろいろな接続」 

■ 電話機コードを接続しても、電話着信 IU 外の機能はご使用になれません。その他の機能を使うためには、必ず 「 Step 1 
設置■接続する」のすベての設定を完了させてくださし、。 

■ 本製品は、2つじ I 上の回線を同時に接続することはできません。 

■ 本製品は、 NTT のダイルインサービスには対応していません。 


〇 


付属の電話機コードを通信ボックスの電 
話回線接続端子と壁側の電話機コード差 
し込み□に差し込む 




@付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2 
おの電話機コードをお使いください。6極4おの電話機 
コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあり 
ます。 


乂耐 

(接点2個）__— (接点4個） 

© 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジユ 
ラー付き電話キヤップを購入してください。 


〇直接配線式の場合は、別途工事が必要です。 
ご利用の電話会社にお問い合わせください。 




聲〇 




包 


通信ボックスに接続した AC アダプターの 
電源プラグをコンセントに差し込む 



注意 


■ ブランチ接続（並列接続）はしないでください。 

ブランチ接続（並列接続）をすると、从下のような支 

障があり、正常に動作できなくなります。 

• ファクスを送ったり受けたりしているときに、並 
列接続されている電話機の受話器を上げるとファ 
クスの画像が乱れたり通信 エラー が起こる場合が 
あります。 

• 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたリ、途 
中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信 
できない場合があります。 

• コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が 
使えなくなる可能性があります。 

• 本製品で保留にした場合、並列電話機では本製品 
の保留状態を解除できません。 

• 並列に接続された電話機から本製品への転送はで 
さません。 

• ナンパ'—■ディスプレイ、キャッチホン、キャッ 
チホン-ディスプレイなどのサービスが正常に動 
作しません。 

• パソコンを接続すると、本製品が正常に動作しな 
い場合があります。 



©「ブランチ接続（並列接続)」とは、一つの電話回線に複数 
台の電話機や通信機器を接続することです。 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 




©WMOPCjAA 


ち0ち 



付録 
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3 ケータイ通話お得サービスを設定ずる（通信ボックス） 

L _ J 


通信ボックスの電源を入れると、画面にケータイ通話お得サービスの利用を設定する乂ッセージが表示されま 
す。 

• ケータイ通話お得サービスとは 

一般電話回線（固定電話）から携帯電話に電話をかけるとき、自動的に通話料金がお得な電話会社に接続す 
る機能です。 

ここでは、 NTT コミュニケーシヨンズの0033モバイルサービスを利用するかどうかを設定します。本製品は、 
NTT コミュニケーシヨンズ (0033) 义外のサービスちご利用いただけます。 NTT コミュニケーシヨンズ （0033) 
1^1外のサービスを利用する場合わ含め、ケータイ通話お得サービスの設定はあとから変更することもできます。 
詳しくは、本製品の設置/設定を完了したあとで、下記をご覧ください。 

^ユーザーズ ガイド基本編 「ケー タイ通話お得 サービスを 利用す る」 


〇 画面のメッセージを確認ずる 


■ ■■■■■■ 

V 

■ ■■ ■' ■ ■ ■ ■■■■■■' ■ ■■ E I ■■ ■ 


心个 

/ 

.■■ ■… 

V _ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■ ■■ 

J 


【ケータイオトクサービス：シナイ】と【▼▲デ 
センタク/カクテイ】が交互に表示されていま 
す。 


• ケータイ通話お得サービスを利用でぎる電話回線 

• NTT 東日本■西日本の一般電話回線（固定電話）を 
使用しているお客様。 

• NTT 東日本■西日本の一般電話回線（固定電話）を 
使用し、 ADSL サービスを契約されて IP 電話ヴービ 
スを利用しているお客様。 

• ケータイ通話お得サービスを利用でぎない電話 
回線 

NTT 東日本■西日本のひかり電話、ソフトバンクテレ 
コムの BB フォン光-おとくライン、 KDDI のひかり 
one ■ 乂タルプラス、 Yahoo! BB 光、その他事業者の 
すべての光電話サービス、ケーブル TV 局が提供する 
電話ヴービスなどで電話を使用しているお客様はご利 
用になれません。 


包 利用ずる場合： 

广品 — 1/广品—!で【ケータイオ h クサー 
ビス：スル】を選び、を}甲ず 
利用しない場合： 

f KM I / I W I で 【ケータイオ h クサー 
ビス：シナイ】を選び、 fiiiTi 司を}甲ず 



ひかり電話や直収電話サービスをご利用になってい 
る場合は、ケータイ通話お得サービスはご利用になれ 
ません。【ケータイオトクサービス：シナイ】を選び 
ます。 

^8ページ「日付と時刻の設定（通信ボックス)」へ 


包 [lirn / で電話回線を選び、 

L 機能/耐を}甲ず 

• 【カイセン：ヒカ IJ デンワ】： 

この場合は、ケータイ通話お得サービスを利用で 
さません。 

^ 8ぺージ「日付と時刻の設定(通信ボックス)」へ 
• 【カイセン： IP デンワ】： 

IP 電話をお使いの場合に選びます。 

^ 手順© へ 

• 【カイ セン： イ ツパン】： 

一般回線をお使いの場合に選びます。 

^ 8ぺージ「日付と時刻の設定値信ボックス)」へ 

• 【カイセン：ソノタ/ワカラナイ】： 

この場合は、ケータイ通話お得サービスの設定を 
取りやめます。 

^ 8ぺージ「日付と時刻の設定値信ボックス)」へ 


を意 ] 

■ ひかり電話や直収電話サービスをご利用になっている 
場合は、ケータイ通話お得サービスはご利用になれませ 
ん。【ケータイオトクサービス：スル】に鼓定すると、携 
帯電話への発信ができなくなることがあります。 
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o 


IP 電話解除番号を入力ずる 

IP 電話解除番号は、~|/|~^~と能/聴 I で 

各す行の数値の選択と確定を繰り返して入力します。 
^7ページ 「 IP 解除番号の入れかた（入力例)」 

また、各 IP 電話事業者の具体的な解除番号について 
は、下表を参照してください。 


を意 


■ 携帯電話への発信ができなくなる場合がありますの 
で、 IP 電話解除番号が正しく入力されていることを確 
認してくださし、。 

■ IP 電話解除番号を空白にしたまま設定するとケータイ 
通話お得サービスが利用できなくなります。 

■ マイラインおよびマイラインプラスの登録に関係なく 
利用で春ます。 


包 手順© でずベての数値を入力できたら 


誰/聴 I を押ず 


ただし、入力最大す行の6お目を確定した場合は、 


機能/聴〕をもう一度押す必要はありません。 


通信ボックスの画面には、 [XXXX (入力した番 
号）デ 0 K ?】 と【▼八イ ▲ イイエ】が交 
互に表示されます。 


包 


▼ 


] (八イ）を押ず 


IP 電話解除番号を修正するときは 
ェ）を押し、入力し直してくださし、。 


►M 


(イイ 


IP 電話解除番号の例 （2010 年5月1日現在） 


IP 解除番号の入れかた（入力例） 


例：「ケータイ通話お得サービスを設定する（通信ボックス)」 
の 手順© で 「0005p」 と入力する場合 


〇 

巧ず 


►►1 


で【0】を選び、 I 機能/聴 J を 


数値を間垣えて確定した場合は、肖去/もどるを押して、 
入力し直します。 


包 手順 〇 をあと2 


回繰り返ず 


f I / W 

で网 

押ず 


▼ , ▲ 


巧ず 

で时 


で【5】を選び、岭能/耐を 


で 【 P 】 を選び、 岭 能/ 耐 を 


© I P 電話をご利用のちがケータイ通話お得サービスを設定す 
ると、携帯電話への発信のか IP 回線利用ではなくなります。 

@ケータイ通話お得サービスは、政下の場合も利用できます。 
• 「184」「186」などの番号を付けたとき 

(「184」をつけて非通知で電話をかけると、携帯電話に 
電話番号は表示されません。） 

. 再ダイ "^7 ル、発信履歴からかけ直すとき 
(事業者識別番号は画面に表示されません） 

• 電話帳からかけるとき 

• 着信履歴からかけ直すとき（ナンバー■ディスプレイ利 
用時のか） 


一時的にケータイ通話お得サービスを利用せ 
ずに発信したいときは 


ケータイ通話お得サービスを【スル】に設定していても、 
サービスを利用したくなし1場合は、下記のように操作する 
と、一時的にサービスをキャンセルできます。 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 


子機を通信ボックス（子機充電器）からとる 
※通信ボックス（子機充電器）に子機を置いていな 
い場合はそのままで可 


(外線;)を押す 


着鹽を押した上でダイヤルする 


事業音名 

サービス名 

IP 電話解除番号 

Yahoo! BB (ソフトバンク BB) *1 

Yahoo! BB フオン 

000 Op 

最後に必ず 「p」 （ポーズ）を入力してください。 

OCN (NTT コミュニケーシヨンズ）1 

OCN ドツトフオン 

0000 

KDDI (DION) 1 

NTT 東日本-西日本の IP 電話が応機器をご利用の場合 

KDDI - IP 電話 

0000 

KDDI (DION) *1 

NTT 東日本•西日本政外の IP 電話対応機器をご利用の場合 

KDDI - IP 電話 

0009 


>1 Yahoo! BB 光、 OCN 光サービス、 KDDI 乂タルプラスは、ケータイ通話お得ヴービスをご利用になれません。 

IP 電話解除番号は予告なく変更されることがあります。正しく設定してもサービスが利用できない場合は、ご契約中の IP 電話事業者にお 
問い合わせください。 

上記にない IP 電話サービスをご利用の場合は、ご契約中の IP 電話事業者に、 IP 電話解除番号と 「P」 （ポーズ）入力が必要かどうかをお問 
い合わせください。 


P IP 電話解除番号とは、携帯電話に発信するときなどに、 IP 
電話を使わずに NTT などの一般回線で発信するための番号 
です。 


ケータイ通話お得サービスの設定が終わると、 
通信ボックスの画面に日付と時刻を設定ずる 
画面が表示まれまず。 



日付と時刻の設定通信ボックス8ぺージ 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCjM 


ち0ち 



付録 


設置•接続する 
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4 曰付と時刻の設定（通信ボックス) 


通信ボックスの日付と時刻を設定ずる 


[時計セット] 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は複合機本 
体の待ち受け画面に表示され、ファクスを送信したときに相 
手側の記録紙にも印刷されます。 

複合機本体の時刻は時計設定をしなくても、5分に1回、通 
信ボックスの時刻に合わせる同期機能が働きます。 

^ユーザーズガイド基本編「時計の同期機能に ついて」 

A が下の画面が表示まれていることを確認 
W ずる 



@時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 
直すことをお勧めします。 

@発信元登録をしていない場合は、ファクス送信時、相手側 
の記録紙に日時は印刷されません。 


曰がと時刻を設定ずると、【ウケツケマシタ.】と 
表示まれ、自動的に回線種別の設定が始まりま 
ず。 


回線種別を確認ずる（通信ボックス） （9 ページ) 


【トケイセット】と【カクテイボタンヲオス】 
が交互に表示されています。 


包 I 臟/聴 J を押ず 



西暦の下2がを入力する画面が表示されます。 


包 


nJrn / で西暦の下2巧を設定し、 

機能/願 I を巧ず 


— — ■■■— " ■■■■■ — ■■■ ■■■ 

\_/ 

数値を間違えたら、I消去/ちどるIを押して、入力し直し 
ます。 

月の入力画面が表示されます。 


Q 手順© と同様の手順で、 r 月 J 、 r 日付け J 、 
f 時刻 J を入力ずる 

時刻は24時間制で設定してください。 
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5 回線種別を確認ずる（通信ボックス) 


回線種別を確認します。 

日付と時刻を設定すると、回線種別の自動設定が始 
まります。 



.-1.1.:=....: 

■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■ ■ ■■■■■ 

j : 







自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、 
画面に表示されます。 

• 【プッシュカイセンデス】 

• 【ダイがレ 20PPS カイセンデス】 

•【デンワキコードヲセツゾクシテクダヴ 

ィ 】X 

乂 【デンワキコードヲセツゾクシテクダサ 
イ】と表示されたときは 


電話機コードが正しく接続されていません。画面の指 
示に従って、電話機コードを正しく接続してください。 
=»5ページ「接続する{通信ボックス)」 

電話機コードを接続しない場合は、 「停止 Iを押した 

あと、画面の乂 ツセー ジを確認して( こ (八イ）を 
押してください。 


正しく接続しないまま5分从上経過すると、回線種別 
は【ダイがレ 2 OPPS】 （ダイかレ 2 OPPS 回緻に設定 
されます。 


注意 ) 

■ 下記の場合には、本製品が自動で正しく回線種別を設 
定できないことがあります。 

• ダイヤル 10PPS 回線をご利用の場合 
• ひかり電話/ IP 電話/直収電話サービスをご利用の 

場么 

• 構内交換機 (PBX) が接続されている場合 

引き続ぎ本製品の設置/設定を進め、子機の準備を完 
了したあと、接続状態の確認を行って正しく設定でぎ 
たかどうかを確認してください。通信ボックスに「力 
イセンシュべツヲセッテイシテクダサイ」とし、う 
乂ッセージが表示された場合は接続できていません。 
手動で回線種別を設定してくださし、。 

=>25ぺージ「接続を確認する」 

^9ページ「手動で回線種別を設定する」 


手動で回線種別を設定する 

(1) 通信ボックスの I 臟/聴 J を押す 


I 品 — IJ … JLJ か )） j 



(2) 〔 !◄◄ 1/[ w ] で【0.シヨキセツテイ】 

を選び、機能/願 J を押す 

▼ ▲ I 

口 ） 〔W 1/[ w ] で【2.カイセンシュべツ 
セッテイ】を選び、 機能/ を押す 

(4) 广 で回線種別を選び、 

を押す 

• 回線種別がわからないときは、「ダイル 20PPS」 
「プッシュ回線」「ダイル 10PPS」 の順に設定し 
てかてください。 

• ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用 
の場合は、「プッシュ回線」に設定してください。 

(5) I 停止 J を押して設定を終了する 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 




©WMOPCjM 


ち0ち 



付録 
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6 ファクスの受信方法を設定ずる（通信ボックス） 

L _ J 


お買い上げ時の状態で電話-ファクスを受けるとき 



お買い上げ時は、次のように設定されています。留守番機能がセットされていない場合（在宅モード）と、セットされてい 
る場合{留守モード）とでは、本製品の動作は違います。 

在宅モード（ザイタクモード）：留守番機能がセットされていないとき 



着信音が鳴って 
いるあいだに 
電話に出たとぎ 



電話に出ないとぎ 



回線がつながる 


X ここから相手 
に料金がかか 
ります。 



手動で受ける 


自動的に回線 

電話のとき I 

がつながる 


X ここから相手 

ファクスのとさ I 

に料金がかか 

ります。 



通話 


ファクスを自動受信 
(親切受信） 


▲ 

►►1 ] を押し、 


「ジュシンシマスカ？」 

「▼八イ ▲ イイエ」と表示されたら 

W I を押して受信 

_ ノ 


再呼出音が鳴る 

(30 秒のあいだに電話に出なけれ 
ば、自動で在宅応答乂ッセージを 
発信して回線を切る） 


ファクスを自動受信 


留守モード（ルスモード）：通信ボックスのを押して、留守番機能をセットしたとき 


自動的に 
回線がつながる 


X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のと吉 



留守応答乂ッセージが 
流れる 

け目手からの乂ッセージを録音 
して回線を切る） 


ファクスのと吉 



ファクスを自動受信 
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子機の着信音の回数を設定する 


(1) 通信ボックスの区能/願Iを押す 

(2) n ^ i [_ MH I でじ.ファクス/デンワ】 

を選び 、I 機能/聴 J を押す 

(3) n^/i I で【1.ジュシンセッテイ】 

を選び 、I 機能/聴 J を押す 

(4) f W |/| MH I でにヨビダシカイスウ】 
を選び、 \ mm / m \ を押す 

(5) n ^ rn / r ■品—!でげイタクモード】を 
選び、 I 機能/願 I を押す 

留守モードが設定されているときの呼出回数を設定 
する場合は、【ルスモード】選び I 屋 / 願 I を押し 
ます。 

(6) n^/i w I で、呼出回数または【ムセ 

イゲン】を選び、 I 機能/脱 J を押す 

在宅モードの場合は、 【〇〜 15 {回）】、または【ム 
セイゲン】を、留守モードの場合は、 【〇〜 7 (回）】、 
または【トールセーバー】を選びます。 

(7) I 停止 I を押して設定を終了する 


着信音を鳴らまずにファクスを受けたり、ファ 
クス専用として使うこともできまず。 




アクスの受けかたを変更ずる （12 ページ) 


ファクスの受信方法を設定したら、 f 用紙をセツ 
卜ずる（複合機本体) J に進みまず。 



用紙をセットずる（複合機本体） U 6ページ) 










































































電話-ファクスの受けかたを変更ずる 



在宅モードに設定しているときの電話-ファクスの受けかたを、変更することができます。 
下記のチャートから用途に合わせた設定を選び、各設定の説明ページへお進かください。 



Xファクス専用で使用したい場合や、留守モードの設定を変更するには、下記をご覧くださし、。 
^ユーザーズガイド基本編「電話-ファクスの受けかたを変更する」 


[ A ] 本製品の着信音を鳴らさずにファクスを優先的に受ける（ファクス優先設定無鳴動受信) 


無鳴動受信を設定します。呼出回数は0回、再呼出設定は【オン（デンワヨ ビダ シ）】、再呼出音は【アイテニベル】、再呼出時間は 
に〇ビ ヨウ】に設定されます。 


着信音は鳴らなし、 


ド 



自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 



再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 
30秒間鳴る） 



ファクスを自動受信 


(1) 通信ボックスの I 機能/確定〕を押す 

(2) n ^ rn / L … I でじ.ファクス/デンワ】を 
選び、 I 機能/聴 I を押す 

(3) 广品 — 1/「■品—!で【1.ジユシンセッテイ】 
を選び、 I 機能/聴 J を巧す 

(4) riir"|/i MH I で【1.ムメイドウジユシ 
ン】を選び、能/願 I を巧す 


(5) f W |/| MH I で【スル】を選び、 

押す 

呼出回数がに】、再呼出設定は【オン（デンワヨビ 
ダシ）: K 再呼出音が【アイテニベル】、再呼出時間 
がに〇ビヨウ】になり、ファクス優先無鳴動受信が設 
定されます。 

【シナイ】を選ぶと、呼出回数が【7】、再呼出設定は 
【オン（デンワヨビダシ）】、再呼出音が【アイテニ 
ベル】、再呼出時間がに〇ビヨウ】になります。 

(6) I 停止 J を押して設定を終了する 
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に】着信音を鳴らしてファクスを優先的に受ける（ファクス優先設定鳴動受信） 


着信を知らせる呼出回数を1〜2回にし、再呼出設定を【オン（デンワヨビダシ）】に設定します。 

例：呼出回数を2回、再呼出設定を【オン（デンワヨビダシ）】、再呼出音を【アイテニベル】、再呼出時間をに0ビヨウ】に設定した場合 




自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のとさ 



再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 
20秒間鳴る） 


(1) 通信ボックスの \ m / m \ を押す 

▼ _ 一 ▲ 


( 2 ) 


(3) 


でに.ファクス/デンワ】を 


選び、区能/聴 I を巧す 

— ▼ . ▲ 


で【1.ジュシンセツテイ】 


(4) 〔 


を選び、 ^ m / m ] を押す 

▼ ▲ 


でに.ヨビダシカイスウ】 


(5) 


( 6 ) 


を選び、 \ m / m ] を押す 

^ T ▲ 


で【ザイタクモード】を選 


び、1機能/51^(を押す 

— ▼ . ▲ 


で、【01(回）】または【02 


(回）】を選び、[機能/聴 I を押す 



(7) 

( 8 ) 

(9) 


▼ 


▲ 


で、【3.サイヨビダシ 


七ッテイ】を選び 、 I 機能/願] を押す 

_ T . ▲ 


で、【オン（デンワヨビダ 


シ)】を選び、 能/聴 J を押す 

一 ▼ 一 一 ▲ 


で、【アイテニベル】を選 


( 10 )[ 
( 11 ) 


び、 I 機能/聴 I を巧す 

▼ ▲ 


で、【20ビヨウ】を選び、 


を押す 

を押して設定を終了する 


停止 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCjM 


ち0ち 



付録 
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回線がつながる 

電話のとさ K 

通話 

X ここから相手に 


V ノ 

/■ N 

▲ 

料金がかかり 

ファクスのとぎ^ 

►W を押し、 

ます。 

「ジュシンシマスカ？」 

「▼八イ ▲ イイエ」と表示されたら 

を押して受信 

^ J 


(1) 通信ボックスの I 機能/瞒〕を押す 

(2) f W |/|_ MH I で【2.ファクス/デンワ】を 
選び、 I 機能/瞒 J を押す 

(3) f KM |/1 W I で【1 .ジュシンセツテイ】 
を選び、 I 機能/聴 J を押す 

(4) f W |/1 w I でにヨビダシカイスウ】 
を選び、 \ m / m \ を押す 

(5) n ; rn / 厂 iirn で【ザイタクモード】を選 

び、1機能/51^1を巧す 

(6) f W |/|_〜I で、【07 (回）】〜【15 (回）】 
のいずれかを選び、 I 機能/願 J を押す 


(7) n ; rn /「 ■品—!で、に.サイヨビダシ 
七ッテイ】を選び、 I 臟/願 j を押す 

(8) f W |/|_〜 I で、【オン（デンワヨビダ 
シ)】を選び、 I 機能/聴 j を押す 

(9) nir"|/i MH I で、【アイテニベル】を選 
び、1機能/«1^1を巧す 

(10) ( KM |/1 MH I で、【70ビヨウ】を選び、 

機能 を押す 

(11) I 停止 J を押して設定を終了する 


着信を知らせる呼出回数を7〜15回にし、再呼出設定を【オン（デンワヨビダシ）】に設定します。 

例：呼出回数を8回、再呼出設定を【オン（デンワヨビダシ）】、再呼出音を【アイテニベル】、再呼出時間を【70ビヨウ】に設定した場合 



ファクスを自動受信 


自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


着信音が鳴る （8 回) 



着信音が鳴っている間に 
子機をとり、ファクスだ 
つた場合は、手動で受信 
する必要があります。 


[ C ] 電話を優先的に受ける（電話優先設定) 


てき 
つにと 
鳴だた 
がい出 
音あに 
信る話 
着い電 
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着信を知らせる呼出回数を【ムセイゲン】に設定します。ファクスのときは、手動で受信します。 

回線がつながる 巧日ちのとき 

X ここから相手に 
料金がかかリ 
ます。 







フアクスの 


rW I を押し、 

「ジュシンシマスカ？」 

「▼八イ ▲ イイエ」と表示されたら 

-~を押して受信 


(1) 通信ボックスの I 機能/願]を押す 

( 2 ) 


(3) 

(4) 


選び、[^能/51^|を押す 

一 ▼ ▲ 


で【1.ジュシンセツテイ】 


を選び、能/聴 I を押す 

_ T ▲ 


でじ.ヨビダシカイスウ】 


を選び、機能/確定〕を押す 


(5) 


▼ 

▲ 

び、 

い分 

/ MH で【2.ファクス/デンワ】を 

▼ 


( 6 ) 

(7) 


で【ザイタクモード】を選 


で、【ムセイゲン】を選び、 


mm / m ] を押す 

を押して設定を終了する 


停止 


[ D ] 電話専用として使5電話専用設定 


A 


パソ n ンに接続する 


ち0ち 



付録 


襄 MOPCIyw 


設置•接続する 
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7 用紙をセツトずる（複合機本体) 


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙 （ A 4) をセットします。 


P 記録紙トレイには、 A4 サイズの紙を約100枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、下記をご覧くださし、。 
^ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 


〇 記録紙トレイを引き出ず 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し 
込んで一気に引き出してください。 



包 トレイカ八一 〇 を開く 



^ミ主意 


•トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 
ま意くださし、。 

• トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行つ 
てくださし、。 


幅のガイド 〇 と長まの ガイド© の A の目 
^ 印© を、記録紙のサイズの目盛りに合わ 
せる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 



Q 記録紙をさばく 

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばき 
ます。 

記録紙がカールしていないことを確認してくださ 
い。 

記録紙がカールしていると紙づまりの原因になりま 
す。 
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3 印刷したい面を下にして、記録紙の上端 
W から先にセットずる 

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットし 
ます。強く押し化まないでください。用紙先端が傷 
ついたり、装置内に入り込んでしまうことがありま 
す。 



A 幅のガイドを、記録紙にぴったりと合わ 
せる 



A ミ主意 


参トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 
ま意くださし、。 

• トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で巧つ 
てくださし、。 


を意 ] 

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさかつけないよう 
にご注意ください。記録紙が浮いたり、傾いたりして 
5まく給紙されなし1場合があります。 


〇 トレイカ八一 〇 を閉じる 



包 記録紙 h レイを元に戻ず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に複合機本体に戻し 
ます。 

トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になりま 
す。力を入れて押し込まないでください。 



@ トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 
^ 確実に引き出し 〇、 フラップを 開く© 



設置•接続する 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCjM 


ち0ち 



付録 
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インクカートリッジを取り付ける（複合機本体) 



誤ってインクが目に入ってしまったとぎは、すぐに水で洗い流してくださし\。インクが皮膚に付着したと 
きは、すぐに水や石けんで洗い流してください。ちし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相 
談くださし、。 


を意 } 


■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてちインクが消費されます。 

■ インクカートリツジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリツジを 
セットしないよ5ご注意くださし、。 


A 複合機本体の電源プラグをコンセントに差 
y し込む 



包 画面の表示を確認ずる 

画面には【インクカート IJ ツジがありません】と表 
示されています。 

包 インクカパー 〇 を開く 



A インク挿入□にセットまれている緑色の 
— ^ 保齡附 〇 を取り出ず 



を意 ) 

■ 保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに 
保管してくださし、。 


@ インクカートリッジを準備ずる 

付属のスターターインクカートリッジを開圭オします。 
お買い上げ後はじめてインクカート IJ ッジを取り付 
けるときは、必ずスターターインクカート IJ ッジを 
ご使用ください。 

& インクカートリッジの緑色のつまみ 〇 を 
^ ちに最後まで回して封印を開放し、黄色 
いキャップ 0 を引き抜く 
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o 


インクカートリツジを取り付ける 

IJ IJ - スレバーの色 〇 と、インクカートリツジの色 
0 を合わせてください。 



インクカート IJ ツジは、複合機本体に向かって左の 
面にラベルがあるように、垂直にして差し込かます。 


包 



インクカートリッジを r カチツ J と音が 
ずるまで確実に押し込む 



セツトしたカート IJ ツジの色のリリースレバーが上 
がっているか確認します。 




• インクカートリツジを分解したり、振ったりしな 
いでください。インク漏れの原因になります。 

• インクカートリッジを分解しないでくださし\。皮 
膚や服に付いた場合は、すぐに水や石けんなどで 
洗い流してくださし、。 


を意 


■ インクカートリッジは交換時从外には取り外さないで 
ください。インクの量が減り、本製品がインクの残量 
を正しく把握できなくなることがあります。 

■ インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さ 
ないでください。インクカートリッジからインクが漏 
れることがあります。 

■ 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正 
しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのク 
リーニングを複数回行ってください。プリントヘッド 
のクリーニング方法は、下記をご覧くださし、。 

今ユーザーズガイド基本編「プリントへッドをクリー 
ニングする」 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月 IU 内に使い切っ 
てください。未開封の場合でち、パッケージに記載さ 
れた有効期限じ1内に使用してくださし、。 

■ 純正 IU 外のインクを使用したことによる不具合は、本 
製品が保証期間内であってち有償修理となります。 

■ インクを捕充して使うことは、プリントヘッドの目詰 
まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性が 
あります。また、インクの補充に起因して発生した故 
障は、本製品が保証期間内であってち有償修理となり 
ます。 


包 


インクカ八一を閉じる 

自動的に約4分間、プリントへッドのクリーニン 
グが行われます。 

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあり 
ませんので、電源を切らないでくださし、。 

【インクカートリッジがありません】と表示され 
た場合は、インクカートリッジが正しくセットさ 
れていません。手順 U または 包 に戻り、イ 
ンクカートリツジをセットし直してくださし、。 


プリントへッドのクリーニングが終わると、 
【記録紙をセットしてスタートボタンを巧 
ず】と表示まれまず。 

引き続き、印刷テストへ進みまず。 


1111 


印刷テストをずる（複合機本体） （20 ページ） 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCjAA 


ち0ち 



付録 
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9 印刷テストをずる（複合機本体） 

L _ J 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットしてスタートボタンを押す】と表示され 
ます。 

政下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。 


記録紙をセリトしてスタ-トボタンを押す 


み 


もう一度「印刷品質チェツクシート」を印刷して確認します 


^ を押す 

カラー 


「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 


V 


〇 


の の4色の印刷パターンをチェックする 


下記の4色の印刷パターンを見て、すべてのブロックがきれいに印刷されているかどう力みチェックして下さい。 
問題がなければ、"はい"を選んで下さい。もしブ〇ックが消えていたり、カザれていたりする場合には、"いいえ"を 
選んで、問題のある色を液晶ディスプレイにて疆尺しクリーニングをして下さい。 



ブラック（黒）、イエ □—( 黄）、シアン 
(青）、マゼンタ（ホ）の 4 色それぞれに 
ついてチェックします。 


良い例 


悪い例 


ブラックは 0 K ですか？ 

"X- 

良い場合 


悪し1場合 


【はい】を押す 


0 


【いいえ】を押す I 


カラ-朋 K ですか？ 
J ~ L 良い場合 


悪し1場合 


【はい】を押す 


V 


9 


【いいえ】を押す I 

た 


印刷テストが終了したら、「ファクスの 
見かたを選ぶ」に進かます。 ^ 


III 

ファクスの見かたを選ぶ鳩合機本体） （21 ページ） 


1 1 


クリ- ニ ングを開始しますか？ 
スタ-トボタンを押す 


ク 


を押す \ 

カラー M 


クリーニングが開始されます 


P クリーニングを繰り返してち印刷品質が悪い場合は、3〜5時間放置したあとで、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してかてくださ 
し、。 

@インクカートリツジをしっかり取り付けずに印刷テストをしてしまった場合、5回政上ク IJ- ニングを行わないと印刷品質が正常に 
ならないことがあります。 
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10 ファクスの見かたを選ぶ（複合機本体) 


受信したファクスの見かたを選ぶ 


本製品にはファクスを乂モリーに保存して画面で内容を確認することができる「かるだけ受信」機能があります。 
受信したファクスの見かたを政下の2つからお選びください。 



画面で見たい 



常に印刷して 
見たい 



かるだけ受信をする（お買い上げ時の設定） 

-受信したファクスは乂モリーに保存されます。 

-乂モ IJ - 巧のファクスはいつでも確認することができます。 

-乂モ IJ 一巧のファクスは必要なものだけを選んで、あとから 
印刷することちできます。 


ファクスを受信すると表示される 


miiMomm // 

ita 


乂モリーに保存され 
ている受信件数 


@1を押して 
内容を見る 


画面操作について詳しくは、下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイド基本編「受信したファクスを画面で見る（かる 
<だけ受信）/印刷する」 

かるだけ受信を解除する（解除手順は下記参照） 



受信したファクス 
は自動的に印刷さ 
れます 



かるだけ受信を解除する 
(ファクスを自動的に印刷して見る） 


〇 複合機本体の國を押ず 



包 


【ゾニュー】を巧ず 


(松 I が着ファクス1 I 


みるだけき信をしらい場合は上のだ： I - から変更しでください 


包 


【みるだけ受信をしない（受信したら印 
刷)】を巧ず 



〇 


乂ツセージを確認して、【はい】を巧ず 


再 


みるだけき信をしわいにおと 

今後き信ファクスはをで巧刷され巧がよろしいがか？ 


はし、 


いいえ 


かるだけ受信が解除されます。 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 


F 


©WMOPCjM 
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名前とファクス番号を登録ずる（複合機本体) 


自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相 
手側の記録紙の一番上に印刷されます。[発信元登録] 


2011/01/21 15:25 052 XXXXXXX 山田太郎 ぺージ01/01 


000のお知らせ 


拝啓 


平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、先日ご依頼のありました〇〇のカタログを送付 
いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますよラお願い 
申し上げます。 


を意 


■ 発信元情報は、ファクスをモノク□で送信するときにのか付けることができます。カラーで送信する場合は付けられま 
せん。 

■ 発信元登録をしていない場合は、相手側の記録紙に、日時ち印刷されません。 


〇 


複合機本体の【ゾニュー】を押ず 



^ rn / w を押して画面をスクロールま 
せ、【ネリ期設定】を押ず 

包 【発信元登録】を押ず 

ファクス番号の入力画面が表示されます。 

〇 ファクス番号を入力し、を巧ず 


@ファクス番号と電話番号を共通で使用している場 
合は、電話番号を入力してください。 


20巧まで入力できます。八イフンは入力できません。 

名前の入力画面が表示されます。 


包 


名前を入力し、 I QK I を押ず 

名前として入力できる文字数は16文字までです。 
文字の入力ち法については、下記をご覧ください。 
ユーザーズガイド基本編「文字の入力ち法」 

設定が有効になります。 


包 


停止/終了 


を巧して設定を終了ずる 


発信元登録を削除するときは 


从下の手順で発信元登録を削除します。 

(1) 複合機本体の【メニュー】を押す 

( 2 ) 


を押して画面をスクロールさせ、 


(3) 

(4) 


【ネ刀期設定】を押す 
【発信元登録】を押す 

pi を1秒上押してファクス番号を削除し、 
[ 0 K I を押す 


停止/終了 


を押して操作を終了する 
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を意 


■ はじめてお使いいただくときは、必ず12時間 IU 上充電 
してくださし、。 

■ 子機の充電器の電源を携帯電話の充電器と同じ電源か 
らとらないでください。子機が正常に動作しない原因 
となります。 

■ 子機を通信ボックスまたは充電器 ( MFC - J 800 DW に付 
属）にセットしないで長時間放置しておくとバッテリ 
が消耗して使用できなくなります。 


〇 


子機を通信ボックスにセットずる 

ド 


包 



( MFC - J 800 DW ) 

子機巧電器の電源プラグをコンセントに 
差し込み、子機をセットずる 


操作パネルを前 
に向けて置く 




前後を逆に 
置くことは 
で吉ません 


@充電を開始すると、画面に「ジュウデンチュウ」と表示さ 
れ、 (DE が点滅し、充電ランプが点灯します。 

@バッテリの残量が極端に少なくなっているときは、充電器 
にセットしても「ジュウデンチュウ」と表示されなかった 
り、充電ランプが点灯しないことがありますが、しばらく 
充電すると表示されます。 

@充電が完了すると、画面に (IE が点灯し、「ジュウデン 
チュウ」の表示と充電ランプが消灯します。 


包 


12時間が上充電ずる 


S 
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• 充電器の上に硬貨などの金属を置かないでくだ 
さい。熱くなることがあります。 




A 注意 


A 


子機を充電ずる 


i 2 子機を準備ずる 


バツテリをセットずる 



を意 ] 

■ バッテリを覆っている白色のビニールカバーは、はが 
さないでくださし、。 

■ バッテリは消耗品です。充電が完了してち使える時間 
が短くなったときは交換してください。使用のしかた 
にもよりますが、交換時期の目安は約1年です。バッ 
テリはお買い上げの販売店またはご注文シートでお求 
めくださし、。 


Cb 八ッテリをセットして、コネクタ 〇 を下 
y 図の向きに差し込む 



包 八ッテリカパーを閉じる 

バッテ IJ コードを押し込かながら、スライドさせま 
す。 



パソ n ンに接続する 


©WMOPCjM 


ち0ち 


設置•接続する 





































子機の日付-時刻を設定ずる 



子機の日付と時刻を設定します。 


〇 子機の®を巧ず 



子機の設置場所を確認ずる （ MFC - 
J 800 DW のみ） 



付属の子機（充電器）の設置場所については、从下のような 
点に;'主意してください。 


参通信ボックスから障害物のない直線距離で約 100m 
iU 内のところでお使いください。マンションなど鉄 
筋コンクリートの建物内や金属製の扉-家具の近く 
など、周辺の環境によっては電波の届く範囲が短く 
なることがあります。 

子機同±で内線通話をして、通話ができる範囲をお確か 
めください。 


A 〇で f トケイセツテイ J を選び、〔豐^を 
巧ず 

@ 日付を入力し、@またはを巧ず 

例： 2011年12月1日の場合は\ 
^ m ^ m ^ m ^^ f ^ ^ m ( g 3と押します。 

〇 時刻を24時間制 （4 巧）で入力し、 f 體を 
W 巧ず 

例：午後 0 時 45 分の場合は、 

と押します。 

包 風を巧して設定を終了ずる 

待ち受け画面に戻り、設定した日付と時刻が表示 
されます。 


■ 古:古: \ 

: 巧"刊 JT.i. 

i::i 

1 V /!/!1 r::，:: ilR 
.：.■!■■■■ ■■■■■■:■ ■:■■!■■■■■ ：■■■■■ 

III 砸 


@ 数字を入れ間違えたときは、で間違えた箇所までカー 
ソルを移動し、入力し直してください。 

◎ 設定を途中で中止するときは 通 を押してください。 



/// 100m} 



参子機は、電気製品（電子レンジ、無線 LAN 機器、短 
距離無線通信機器対応製品、携帯電話や PHS の充 
電器や AC アダプター、 OA 機器など）やセキユリ 
テイシステムから離して（推奨 3m じ1上）設置して 
くださし、。 



•テ機は他の子機から離して（推奨 3miU 上）設置し 
てくださし、。 

• 本製品に他社の子機を増設することはでぎません。 
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13 接続を確認ずる 


回線接続状態を確認ずる 


充電が終わっている子機を使って、接続状態を確認します。 
下記どちらかのように電話をかけて、回線接続が正しくでき 
ているか、また、子機 ( MFC - J 800 DW に付属）の設置場所 
に問題がないかどうかを最終確認してください。 

• 「177」（天気予報：有料）などにつながるかどうか確認し 
てくださし、。 

通信ボックスに「カイセンシュべツヲセッテイシテク 
ダサイ」という乂ッセージが表示された場合や電話がつな 
がらない場合は、手動で回線種別を設定してください。 
=>9ページ「手動で回線種別を設定する」 

•ご自分の携帯電話に電話がつながるかどうか確認してく 
ださい。電話がつながらない場合は、設定内容を確認して 
ください。 

^ユーザーズ ガイド基本編「こんなときは」 


通信ボツクスとの接続状態を確認ずる 


通信ボツクスとの通信状態が良好かどうかを確認します。子 
機を使用していない状態で確認してください。 


〇 複合機本体の I 


t を接続確認 


を押ず 



包 


通信ボックスと正常に接続しているかど 
3かを確認ずる 

正常に接続されていると、複合機本体の画面に【通 
信ボックスとの接続は正常です】と表示されます。 


@正常に接続できていない場合は、乂ッセージを確 
認の上、下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイド基本編「複合機本体と通信 
ボックスの通信がうまくいかないときは」 


包 


停止/終了 


を巧して確認を終了ずる 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 




©WMOPCjM 
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いろいろな接続 


ADSL をご利用の場合 


ISDN をご利用の場合 



本製品を ADSL 環境で使用する場合は、通信ボックスを ADSL ス 
プ IJ ッターの TEL 端子または PHONE 端子に接続してください。 
スプ IJ ッターに 接続した状態で、ファクスが送受信できるこ 
とを確認してください。 



@お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリツター機 
能が内蔵されている場合があります。 

@詳しい設定については、スプリツターや ADSL モデムの取 
扱説明書をご覧ください。 

P ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづら 
いときは、 ADSL のスプリッターを交換すると改善する場 
合があります。 


注意 ) 

■ ADSL モデムにスプリッター機能が内蔵されていない 
場合、通信ボックスと ADSL モデムは必ず「スプリッ 
夕一」で分岐してください。「スプリッター」より前 
(電話回線側）で分岐すると、ブランチ接続（並列接 
続）となり、通話中に雑音が入ったり、音量が小さく 
なるなどの支障が発生します。 


IP フオンなどの IP 網をご利用の場合 


(1) IP フォンをご利用の場合 

回線種別を自動設定できないことがあります。 

その場合は、手動で回線種別を設定してくださし、。 
^9ページ「手動で回線種別を設定する」 


(2) IP 網を利用してファクス通信を行う場合 

契約しているプ□バイダーの通信品質が保証されて 
いることを確認してください。 




通信ボックスをに DN 回線のターミナルアダプターに接続す 
るときは、 laTF の設定と確認を行ってください。 

• 通信ボックス： 

回線種別を【プッシュカイセン】に設定する 
• ターミナルアダプター： 

通信ボックスを接続して電話がかけられるか、電話が受け 
られるかを確認をする 

電話番号が1つの場合 


通信ボックスを、ターミナルアダプターのアナ□グポートに 
接続します。電話とファクスの同時使用はできません。 


夕-ミナル7ダプタ- 



電話番号が2つの場合 


通信ボックスを、ターミナルアダプターのアナ□グポートに 
接続します。2回線分使用できるので、ファクス送信中でも 
通話でさます。 


電話回線 夕-ミナルァダプタ- 



@詳しい設定については、ターミナルアダプターの取扱説明 
書をご覧ください。 


を意 ] 

■ ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合 
は、【トクべツカイセンタイオウ】で [ ISDN ] を設 
定してください。与ユーザーズガイド基本編「特別な 
回線に合わせて設定する」 

■ 本製品が使用できないときは、別冊の「ユーザーズガ 
イド基本編」の「故障かな？と思ったときは」をご覧 
ください。また、ターミナルアダプターの設定を確認 
してくださし1。夕ーミナルアダプターの設定の詳細は、 
ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧いただく 
か、製造乂一力一にお問い合わせくださし、。 

■ ナンパ'-■ディスプレイサービスを契約されている場 
合は、ターミナルアダプター側のデータ設定と、複合 
機本体側の設定が必要です。 

今ユーザーズガイド基本編「ナンバー-ディスプレイ 
サービスを利用する」 
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ひかり電話をご fy 用の巧合 


回線終端装置 


ひかり電話 
対応機器 



• ひかり電話で複数番号を使う場合 



を意 


■ ひかり電話をご利用の場合、回線種別を自動設定でぎ 
ないことがあります。その場合は、手動で回線種別を 
【プッシュカイセン】に設定してください。 

^9ページ「手動で回線種別を設定する」 

■ 特定の番号だけつながらない、音量がルさい、ファク 
スを送受信で吉ない、非通知相手からの着信がでぎな 
いなどの問題がありましたら、ご利用の光回線の電話 
会社にお問し1合わせくたさし、。 


構内巧あ機 （ PBX ) • ホームテレホン 
ビジネスホンをご利用の巧合 


構内交換機またはビジネスホンの内線に通信ボックスを接 
続する場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定を 
アナ□グ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、 
本製品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線 
工事を行った販売店にご相談ください。 


注意 


■ 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続し 
ている場合、回線種別の自動設定がで吉ないことがあ 
ります。その場合は、手動で回線種別を設定してくだ 
さし、。 

^9ページ「手動で回線種別を設定する」 

■ 着信音が鳴ってち本製品が自動応答しない場合、通信 
ボックスの特別回線対応の設定をに BX 】 にしてくだ 
さし、。 

=>ユーザーズガイド基本編「特別な回線に合わせて設 
定する」 


電話回線 



@ホーム テレホンとは 

電話回線1、2本で複数の電話機を接続して、内線通話やド 
アホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。 

◎ ビジネスホンとは 

電話回線を3本が上収容可能で、その回線を多くの電話機 
で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機です。 

@ PBX などの制御装置がナンバー-ディスプレイに対応して 
いない場合は「ナンバー■ディスプレイサービス」がご利 
用になれません。通信ボックスのナンバー-ディスプレイ 
の設定を【ナシ】にしてください。 

^ユーザーズ ガイド基本編「ナンバー■ディスプレイ サー 
ビスを設定する」 



P ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い 
合わせください。 

P 加入者網終端装置に TU)、 ひかり電話対応機器などに設定 
するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご 
覧ください。 

P 回線終端装置 （ONU)、 加入者網終端装置に TU)、 ひかり 
電話対応機器などの接続ち法や不具合は、ご利用の電話会 
社にお問い合わせください。 

@お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線ち法や接 
続する機器が上記と異なる場合があります。 


設置•接続する 


パソ n ンに接続する 




©WMOPCjM 


ち0ち 



付録 


PBX などの制御装置 
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Memo 
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Step 2 パソコンに接続する 


パソコンに接続ずる 


本製品をパソコンと接続してプリンターやスキナーとして使用する場合は、ドライバーや付属のソフトウェア 
などをインストールする必要があります。また、ソフトウェアをインストールする前に、ドライバ ー& ソフト 
ウェア CD - ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境（与38ぺージ「使用環境」）を確認してくださし、。 


USB ケーブルで巧続する 

パソコンに直接本体をつなぎます。 
Windows ® の場合 30ぺージへ進む 


Macintosh の場合 


◎ 最新ドライバーがサポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター) ( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードできます。 
ただし、ヴポートサイト上のドライバーに付属のソフトウェアは含まれません。付属のソフトウェアはドライバ ー& ソフトウェア 
CD - ROM からインストールしてください。 CD - ROM ドライブ搭載（外付け可）のパソコンをお持ちでない場合は、付属のソフト 
ウェアをご利用いただけません。 




設置•接続する 


:ソ n ンに接続する 


蓄 MopcjM 





付録 
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USB 接続 


ドライバーとソフトウェアをインス I -- ルずる （ Windows ® の場合) 


注意 ] 

■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置-接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする 
前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ モリーカードまたは USB フラッシュ方モリーが複合機本体に差し込まれていないことをご確認くださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 



パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition/Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 を使用している場合は、「アドミニスト 
レーター （ Administrator ) 権限」または「管理者権 
限」で□グインします。 

4 ^ 付属のドライ八 一& ソフトウェア CD - 
> ROM をパソコンの CD - ROM ドライブ 
にセツ h ずる 

「トップ方ニュー」画面が表示されます。 



@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ 
(コンピュータ）」から CD-ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「start.exe」 をダブルクリックして 
ください。 


包 ^インス!>ール J をクリックずる 
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El Presto ! PageManager の使用許諾契 
y 約の内容を確認して、[はい]をクリック 
ずる 



Presto ! PageManager がインストールされます。 
Presto ! PageManager のインス I —ルが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 


@ 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
ー クリックずる 



涅ちのインストール 


巧巧をま巧め 

ホの殺品棟巧許諾契約を'主意课くわ読みください。 

巽I巧の親)の部みを読むじは、 [Page Down] キ-を巧し!:ください。 



でラザ-リフトたア。ド2イトライたンス與約 
ま要！！よくわ読み下さい！！ 


この「エンドユ-ザ-ライた/ス契約 J au 下、 r 本契約)といいます〉は、わミおびこのダイア□ヴポックス上の r 

鑑數難霖疏が辕媪擁親4盛 i 縣謀鱗;梨易盛^^^ 

る巧さのみ、このタイア□ヴポ》ウス上の r はい J ポタンを如》ウして下さい。らしわま様び本契約内容じご同ま 
す f ^巧合)、わ客梯は本ソフトウェアをご利用喊ことびできません。巧の巧さは巧な若しく朋巧入元に 




[いいえ]を斌巧するとセットアッフ巧巧ネ了されます。本お品をインストルす 


く戻る|.卜:^^ 


け々也) 


@ f 標準 J を選び、[次へ]をクリックずる 



い パソコンにケーブル接続の画面が表示ま 
W れたら、複合機本体とパソコンを USB 
ケーブルで接続ずる 



(1) 両手で複合機の本体カバーを開いて、カバー 
サポートでしっかり固定される位置まで持ち 
上げる 



(2) USB ヶーブル接続端子に USB ヶーブルを接 
続する 























































(3) US 目ケーブルを複合機本体の溝におさめ、パ 
ソコンに USB ケーブルを接続する 

カノ（一を閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



を意 ] 

■ USB ケーブルは、パソコン本体从外の USB ポートや 
USB 八ブなどを経由して接続しないでください。本製 
品はノ くソコンに直接接続してくださし、。 


(4) 複合機の本体カバーを閉める 

複合機の本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し 
〇、 カバーサポートをゆっくり押して 0、 本体力 
バーを閉めます @。 





^ミ主意 


• 複合機の本体カバーは、手をはさまないようにま 
意して、最後まで両手を離さないようにして閉じ 
てくださし、。 


インストールが自動的に開始されます。 
インストール中に、ウインドウが何度も開く場合 
がありますが、[製品マニュアル]画面が表示さ 
れるまで、しばらくお待ちくださし、。 


◎ Windows Vis ね®/ Windows® 7をお使いの場合、 
[Windows セキュリティ]画面が表示されたら、 
チェックボックスをクリックして[インストー 
ル] をクリックし、インストールを完了させてく 
ださい。 

@インストールが開始されない場合は、複合機本体 
の電源が入っていることを確認してから、複合機 
本体側、パソコン側の両方の USB ケーブルを接 
続し直してください。 

それでもインストールが開始されない場合は、 

[キトンセル]をクリックして修復インストール 
吉行ってください。 

^33ぺージ「ドライバーがうまくインストール 
で含ないと含は」 


& 製品マニュアルをダウンロードずる 

ダウン□-ドする場合は[ウェブサイトへアクセス] 
をクリックして、ダウン□-ドします。 

^表紙裏「ユーザーズガイドの構成」 

あとでダウン□ー ドする場合はこのまま手順 @ に 
進かます。 



包 [次へ]をクリックずる 

⑩ ユーザー登録をずる 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
まろ。 A 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 (D 
に進かます。 



W [次へ]をクリックずる 
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本製品を通常使 3 プリンターに設定しな 
い場合は、チェックを外ず 

通常使うプリンターに設定する場合はこのまま手順 
0 に進かます。 


ドライバーのインストールが完了しました。 

下記の「巧削まうプリンタ-に設定」をチェックすることで、どのアプリケーンョシから巧刷する巧合でも、本製品 
び自旣的に巧巧ほラブリシターとして設ミされます。 

规こ化の製品び巧前まうブリシタ-として設定されており、まミしをくねい場合は、チがウをはすしてください。 


【囚巧餐桂うブリン々一に設を 


k 


[ <:与る狂， [ 汝へ妙> ] 1キト:, セ II . 


^ [次へ]をクリックずる 
^ [完了]をクリックずる 



巧 


パソコンが再起動します。 

Windows ® 2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition/Windows Vista ®/ 

Windows ®7 を使用している場合は、「アドミニ 
ストレーター Administrator ) 権限」または「管 
理畜権限」で□グインしてくださし、。 


ファームウェアの更新に関ずる設定をずる 

从下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファー 
ムウェア更新機能の設定を行ってください。 


ブラザー裝品①乃-ムウ I アミ削き郁を、タスクトレイのアイエ/でわからせします。 


陳 。の ザ〇9 


懼能の詳細をわ話みの上、この懼能の受信設定を下記の3つのやから进化 [0 りを 
クリックしてください。 

01111 ffiaiSlH )] 

〇语ホ度のちぃ漱的み受け巧る 
〇 を折倍;民を受信しねぃ 
ぁすゎ寡みくだれ、 

, <ミ 主まま巧> A I 

(1 > 本视鮮こまう’きわ客樣にファームウ巧ち巧•【きがを掛共するためにわぎ 
^横の梨品に巧する償反<モデルる、ファ-ムウ I ア【湖する側 R りトジョン等〉 

) を、ブラザーエ実が巧会なの法宮するブラザーインターネット サーバーに 掛含 
します。 

I これらの巧巧は、ブラザーエ実が巧をなじて、お客樣へのファームウ I アち巧 
惭反の提煤のためにのみほ巧されますび、個人が！齡何能なち幸民としてほ巧 


インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラー乂ッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタート乂ニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グ 
ラム）]- [ Brother ] - [ MFC - J 800 D ] -[インストール 
診断ツール]を選ぶと起動します。 

@市販のセキュリティソフトでファイアウ ォール 機能が有効 
に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中にセ 
キュリティの許可を促す画面が表示されることがあります。 
この場合は許可をしてください。 

◎「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案 
内 

XML Paper Specification プリンタードライバーは 、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista ®、 Windows ® 7専用のプリンタードライ 
バーです。 

サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター)から 
ダウン□ー ドで含ます。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


ドライバーがうまくインストールできないとき 
は 


ドライバーを手順どおりにインストールできなかった場合 
は、ドライバ ー& ソフトウエア CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセツトして表示される画面から[カスタムイ 
ンス I ル]-[修復インス!ル]をク IJ ックして、再度 
インストールし直してください。 




カスタムインス!ル 


ぶ ドラィパ-&リフトゥ: E ァのインストル (Pa 的 Man がが(難 

心 幅： 


V 


Presto ! PageManager がうまくインストールできないと 
きは、一度アンインストールをしてから、再度インスト ー 
ルし直してください。 


ドライバーをアンインストールするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプ□グラム（プログラム）]- 
[ Brother ] - [ MFC - J 800 D ] -[アンインストール]の 
順に選択し、画面の指示に従ってください。 


ドライ八一とソフトウェアのインス I ^ールは 
終了しました 0 引き続き、 taceFi け er Studio 
をインストールずる j へ進みまず。 


FaceFilterStudio / BookScan&WhiteboardSuite をインスト-ルずる (34 ページ） 


設置•接続する 


」厂 


パソ n ンに接続する 


)SM 召 ujAA 



ち olcloel/\l 
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FaceFilter Studio / 
BookScan&Whiteboard Suite 
をインストールずる 



FaceFilter Studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる 
Reallusion , Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明 
るさを自動調整することがでさます。 

BookScan&Whiteboard Suite は、下の2つの機能を持った 
Reallusion , Inc のソフトウェアです。 

• スキャン画像の補正 

スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。 

• ホワイトボードの画像化 

デジタルカ乂ラで撮影されたホワイトボードの画像を自 
動補正します。 

を意 ] 

■ 管理着権限を持っているユーザーで□グインしてくだ 
さし、。 

■ FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、 iU 下のこ 
とを確認してくださし、。 

-ドライバーやソフトウェアのインストールが完了し 
ていること。 

-複合機本体の電源が入っていること。 

-複合機本体とパソコンが接続されていること。 

■ BookScan&Whiteboard Suite は、インス!—ルの際に 
インターネットへの接続が必要です。 

複合機本体の電源を入れ、パソコンに接続した状態で 
インストールを行ってください。また、パソコンがイ 
ンターネットに接続できることを確認してくださし、。 

■ Windows Server ⑥2003/2003 x 64 Edition /2008 を使用 
している場合は、 FaceFilter Studio / 
BookScan&Whiteboard Suite は利用できません。 


th r マイコンピュータ（コンピュータ） J か 
> ら CD-ROM ドライブをダブルクリック 
ずる 


r トツプメニユ ー J 画面の[その他ソフト 
^ ウェア]をクリックずる 



b [FaceFilter Studio ] をクリックずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 


iriBi 两 



FaceFilter Studio のインス I -- ルが終了しました。 

[ BookScan&Whiteboard Suite ] ^ 
ー クリックずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
し、。 

BookScan&Whiteboard Suite のインストールが 
終了しました。 


トツプ方ニューが表示されます。 


@画面が表示されないときは、 CD - ROM ドライブを 
ダブルクリックしたあと、 「 start . exe 」 をダブルク 
IJ ックしてくださし、。 


FaceFilter Studio の使し、かたにつし、て 


FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法 
については、下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイドパソコン'活用編 「FaceFilter Studio 
で写真をプ IJ ントする」 


◎ うまくインストールできないときは、一度そのソフトウェ 
アをアンインストールしてから、再度インストールし直し 
てくださし、。 
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ドライバーとソフトウェアをインス I -ールずる （ Macintosh の場合) 


注意 ) 

■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置-接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 
■ モリーカードまたは USB フラッシュ方モリーが本製品に差し込まれていないことをご確認くださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


A 複合機本体と Macintosh を USB ケーブ 
ー ルで議ずる 

(1) 両手で複合機の本体カバーを開いて、カバー 
サポートでしっかり固定される位置まで持ち 
上げる 



(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接 
続する 



(3) US 目ケーブルを複合機本体の溝におさめ、 
Macintosh に USB ケーブルを接続する 

カノ（一を閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



を意 ] 

■ USB ケーブルは、 Macintosh 本体 iU 外の USB ポート 
や USB 八ブなどを経由して接続しないでください。本 
製品は Macintosh に直接接続してくださし、。 


(4) 複合機の本体カバーを閉める 

複合機の本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し 
〇、 カバーサポートをゆっくり押して 0、 本体力 
バーを閉めます Q 。 





A ミ主意 


• 複合機の本体カバーは、手をはさまないようにま 
意して、最後まで両手を離さないようにして閉じ 
てくださし、。 

包 Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで □ 
グインしてください。 

を 付属のドライ八 一& ソフトウェア CD - 
> ROM を Macintosh の CD-ROM ドラ 
イブにセツ h ずる 


設置•接続する 


JI ： 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCjM 


ち 0 ち luelAI 


付録 
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d 巧 tart Here OSXj をダブルクリック 
y ずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 



& インス!>ールが終わるまで、しばらく待つ 

fW インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 

I |A 反 〇 MFL PRO Suite 


しば6 < お待ち <ビをい... 


Presto ! PageManager をインストール 
ずる場合は、 Presto ! PageManagen 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 
Presto ! PageManager をインス I —ルしない場合は、 
[閉じる]をク IJ ックして終了します。 



Presto ! PageManager につし、て 


Presto ! PageManager をインストールすると 
Contro に enter 2 に OCR 機能が追加され、スキャンした 
文書や画像を管理したり、加工することができます。 


@ 本製品を選んで、 [0 K ] をクリックずる 

, 〇 〇 MFL PRO Suite 


お使いのお品を巧巧してください。 

ま] t : »品のなをを手入力で行ラ場合は—カスタム—ポタンをク U ックして<ださい， 



6 が下の画面が表示まれたら、[次へ]をク 
ー リックずる 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファームウェアの情報、また各種サポートやキャ 
ンぺーン情報などを、いちはやく乂ールでお知らせし妻 
す。 

(https://nnvportal.brother.co.Jp/) 


ドライパーとソフトウェアのインス!>ールは 
終了しました。 



ドライバーのインス I >ールが終了しました。 

続けて、 Presto ! PageManager をインストール 
で春ます。 
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付録 


ドライパー&ソフトウェア CD - ROM の内容 


付属のドライバー&ソフトウエア CD - ROM をセツトして表示される画面から、从下のことが行えます。 


Windows 


⑩ 


- - bro ther 

ノり夕 J 。 り iJlF , ’ — - 


トツプメニユ- 


イ ンス I ル 

ド5イ"一とソフトウ王アのバツケージ 


心ゴ币古 


逆 


ユー ザースガイド 


薄 


gk カスタムインストール 
で j その化ソフトウェア 
yjf サービスヒサポート 
^ オンラインユーザー登« 


消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへリンクします。 

ヌイ5— 才-オープンテラス 

無料でダウン□-ドできる各種コンテンツや、イベン 
卜.キャンペーン情報などを取り揃えたマイミーオの 
スペシャルヴイトへリンクします。 


オンラインユーザー登録 


オンラインでユーザー登録を行います。 


Macintosh 


ユーザーズガイド_ 

ブラザーソリューションセンターの製品マニュアルサイ 
卜から、最新版のマニュアルをダウン□-ドできます。 

サービスとサポート 

• Presto! PageManager 

TWAIN 準拠のスキヤナーソフトウエアをダウン□-ド 
できます。 

• オンラインユーザー登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 

• ソリューションセンター 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
リ、最新データのダウン□ー ドが行えます。 

• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへリンクします。 



StartHereOSX 


本製品をプ IJ ンターやスキャナーとして使用するために 
必要なドライバーをインストールします。 


インストール 

本製品をプリンターやスキャナーとして使用するために必要 
なドライバーをインストールします。また、本製品をより便 
利にお使いいただくために Presto ! PageManager や 
Contro に enters などのソフトウエアもインストールします。 


ユーザーズガイド_ 

ブラザーソ IJ ューシヨンセンターの製品マニュアルサイ 
卜から、最新版のマニュアルをダウン□-ドできます。 

カスタムインストール 

プリンタードライバーだけなど、必要なソフトのかを個別 
にインストールすることができます。 

また、ドライバーのインストールがうまくいかなかった場 
合に行う「修復インストール」ち用意されています。 

その他ソフトウエア 


• FaceFilter Studio 

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはっき 
リ見えるように全体の明るさを調整したり、ホ目の修正 
や表情を変化させることちできるソフトウエアです。 

• BookScan&Whiteboard Suite 

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ 
乂ラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正で 
きるソフトウエアです。 

• NewSoft ⑥ Presto!® Image Folio 

画像を編集できるソフトウてアです。 

サービスとサポート 
• ブラザーホームぺージ 

ブラザーのホームページへ リンクします。 

• ソリューションセンター 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
り、最新データをダウン□ー ドできます。 

• ブラザーダイレクトクラブ 

インクカート IJ ツジなどが購入できるオンライン 
ショップヘリンクします。 


設置•接続する 


」厂 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCjM 


ち 0 ち 


付録 
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使用環境 


本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。 


0S 

サポート 
している 
機能 

インター 

フェイス 

CPU/ 

システム乂モリー 

必要な 

側- 

推奨 

州- 

必要なディスク容量 

ドライバ- 

その他の 
ソフトゥ I ァ 

Windows ®*^ 

Windows ® 2000 
Professional 

プ IJ ント、 

PC-FAX 送信'*^ 
スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスク 

USB 

Intel ® Pentium ® II 

プ□セツサ相当 

64 MB 

256 MB 

110 MB 

340 MB 

Windows ⑩ XP Home *^ 
Windows ⑥ XP 
Professional *^ 

128 MB 

Windows ⑥ XP 
Professional x 64 

Edition *^ 

64ビツトのプ□セツヴ 

( Intel ® 64または AMD 64) 

256 MB 

512 MB 

Windows Vista ®*^ 

Intel ® Pentium ® 4 

プ□セツヴ相当 

64ビツトのプ□セツヴ 

( Intel ® 64または AMD 64) 

512 MB 

1 GB 

600 MB 

530 MB 

Windows ® 7*2 

1 GB 

庇 ビット) 
2 GB 

(64 ビット) 

1 GB 

(32 ビット) 

2 GB 

(64 ビット) 

650 MB 

Macintosh 

Mac OS X 10.4.11、 
10.5 .x 

プ IJ ント、 

PC-FAX 送信 ^ 4 、 
スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスク 

USB *3 

PowerPC G 4/ G 5 

Intel ® Core ™ プ□セツサ 

512 MB 

1 GB 

80 MB 

400 MB 

Mac OS X 10.6 .x 

Intel ® Core ™ プ□セツサ 

1 GB 

2 GB 


Microsoft ® Internet Explorer 5.5 从上が必要です。 

t 2 WIA を使ったスキャンは、最大1200 x 1200 dpi の解像度に対応しています。スキャナーユーティ U ティを使用すれば、最大 
19200 x 19200 dpi の解像度に対応できます。 

でサードパーティ製の USB ポートはヴポートしていません。 

PC - FAX はモノク□のか対応しています。 

で IJ ムーバブルディスクはフォト乂ディアキャプチャの機能です。 

• 最新のドライバーは h け p://solutions.brother.co.jp/ からダウン□—ドできます。 

• 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

◎ CPU のスペックや乂モリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 


38 





























の続きは 


ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ 
せて必要なユーザーズガイドをよくお読かいただき、正しくお使いください。 


ユーザーズガイド基本編（冊子） 


ユーザーズガイドパソコン活用編 （PDF 形式) 
(付属のユーザーズガイド CD-ROM に収録） 


• ご使用の前に 
• 電話 
• ファクス 
• 電話帳 
• 留守番機能 
• コピー 

#フォトディアキヤプチヤ 
• こんなときは 


• プリンター 
#スキヤナー 
• PC-FAX 

#フォトディアキヤプチヤ 
• リモートセットアップ 
•便利な使いちに ontro に enter) 


「画面で見るマニュアル」を閲覧するには 


サポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。 


ユーザー ズガイド CD - ROM 内の ユーザー ズガイドを閲覧するには 


ユーザーズガイド CD - ROM に収録されている 
手順で操作します。 


■ユーザーズガイドパソコン'活用編」 （ PDF 形式）を見たいときは、从下の 


Windows ® の場合 

(1) 付属のユーザーズガイド CD-ROM を、パソコ 
ンの CD-ROM ドライブにセットする 

♦ 「ブラ ザーユーザーズ ガイド CD - ROM 」 画面が表示 
されます。 

(2) お使いの製品名に力ーソルを合わせる 

(3) 「ユーザーズガイドを PC にコピーする」をク 
リックする 

♦すべてのユーザーズガイドがパソコンにコピーさ 
れます。コピー完了後にデスクトップ上のアイコン 
[ブラザーユーザーズガイドへ]をダブルクリック 
すると、各ユーザーズガイドをご覧になれます。 

または「ユーザーズガイドを表示する」に力一 
ソルを合わせ、見たいユーザーズガイドをク 
リックする 

♦ユーザーズガイドが表示されます。 


Macintosh の場合 

(1 ) 付属のユーザーズガイド CD-ROM を、 

Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする 

(2) ユーザーズガイド CD-ROM のアイコンをダブ 
ルクリックする 

(3) rindex.htmlj をダブルクリックする 

♦ 「ブラ ザーユーザーズ ガイド CD - ROM 」 画面が表示 
されます。 

(4) お使いの製品名に力ーソルを合わせる 

(5) 「ユーザーズガイドを PC にコピーする」をク 
リックする 

♦ すべてのユーザーズガイドが Macintosh にコピーさ 
れます。コピー完了後にデスクトップ上のアイコン 
[ブラザーユーザーズガイドへ]をダブルク IJ ック 
すると、各ユーザーズガイドをご覧になれます。 

または「ユーザーズガイドを表示する」に力一 
ソルを合わせ、見たいユーザーズガイドをク 
リックする 

♦ユーザーズガイドが表示されます。 


ユーザー ズガイド （ PDF 形式）をご覧になるには、 Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が必要です。 

パソコンに Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® がインストールされていない場合は、インストールする必要があリ 
ます。アドビシステムズ社のホームぺージ ( http :// www . adobe . conn /) から Adobe ® Reader ® をダウン□—ドしてくださし\。 



設置•接続する 


」1 


パソ n ンに接続する 
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関連製品のご案内 


innobella 



innobella (イノベラ）とは、ブラザーの純正消耗品のシ U — ズです。名前は 、 innovation 
(イノべーシヨン：英語で「革新」）と Bella (ベラ：イタ IJ ア語で「美しい」）の2つの 
言葉に由来しています。革新的な印刷技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。 
特に、写真のプ IJ ントには「イノべラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノべラ 
インクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキ乂の細かい発色、 I 色やかな超高画質 
の写真に仕上がります。 

高い印刷品質を維持するためにも、イノべラインク、イノべラ写真光沢紙およびブラ 
ザー純正の専用紙をご利用ください。 


消耗品 



インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および 
印刷品質維持のため、下記の勢社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。勢社純正品は携帯電話からもご 
注文いただけます。 



インクカートリツジ 


in ぶ 振 


11a 


イノべラ 


種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC 11 BK 

ィエ□-横） 

LC 11 Y 

シアン（青） 

LC 11 C 

マゼンタ（ホ） 

LC 11 M 

4個パック[ブラック（黒）/イエ □-( 黄）/シアン（青）/マゼンタ（ホ）各1個] 

LC 11-4 PK 

黒2個パック[ブラック（黒）2個] 

LC 11 巳 K -2 PK 


@本製品にはじめてインクカートリツジをセツトした場合は、複合機本体にインクを充填させるため、2回目が降にセツトするインク 
カートリツジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

@純正品のブラザーインクカートリツジをご使用いただいた場合のか機能-品質を保証いたします。 


専用紙-推奨紙 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 71 GA 4 ( A 4) 

20枚入リ 

BP 71 GLJ 50 〇_ 半 I 」） 

50枚入リ 

BP 71 GLJ 100 〇_ 半 I 」） 

100枚入り 

BP 71 GLJ 300 〇_ 半 I 」） 

300枚入り 

BP 71 GLJ 500 〇_ 半 I 」） 

500枚入リ 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入リ 


◎ OHP フイルムは、住友ス IJ - ェム社製 OHP フイルム煙番： CG 341 0) のご使用をお奨します。 


◎ 最新の専用紙■お奨紙については、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く 
ださい。 


その他 


商品名 

型番 

子機用バッテリ 

BCL - BT 30 



ブラザーエ業株式会社 

干 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 



































